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Secci 6n 1: ldentificacion de la sustancia/nmezcla y de |la

soci edad/ enpr esa
.1. ldentificador del producto
568-M 135 5L HS 2K CV M xi ng O ear

AZ68- 1350 0105
50428982

.2. Usos pertinentes identificados de |a sustancia o de |a nezcla
y usos desaconsej ados

Utilizaci 6n adecuada
Pi nturas de repintado

.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

BASF Coati ngs GrbH

Postfach 6123

48136 Muenster

Deut schl and

Direcci 6n e-mail

Pr oduct - Saf et y- Coat i hgs @asf. com

En caso de necesitar informaci én adicional contactar con
+49/ 2501/ 143688

. 4. Tel éfono de energencia

+49 180 2273 112

Secci

2

6n 2: ldentificacién de los riesgos del preparado

.1. Cdasificacion de |a sustancia o de | a nezcla

Confornme al Reglamento (CE) n° 1272/2008 [ CLP]

Flam Liqg. 3, H226 Liquido y vapores inflamables.

Eye Dam/Irrit. 2, H319 Provoca irritaci on ocul ar grave.

Skin Sens. 1A, H317 Puede provocar una reacci 6n alérgica en |la piel

STOT SE 3, H336 Puede provocar somol encia y vérti go.

STOT RE 2, H373 Puede provocar dafios en | os 6rganos tras exposici ones
prol ongadas o repetidas.

Aquatic Chronic 3, H412 Nocivo para | os organi snbs acuaticos, con efectos
noci vos dur ader os.

.2. Elenmentos de la etiqueta
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Confornme al Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pi ct ograma de peligro:

Pal abra de advertenci a:

At enci 6n

I ndi caci ones de peligro:
Liqui do y vapores inflanabl es.

Puede provocar una reaccion al érgica en la piel

Provoca irritaci 6n ocul ar grave.

Puede provocar somol encia y vérti go.

Puede provocar dafios en | os érganos tras exposiciones
prol ongadas o repetidas.

Noci vo para | os organi snps acuaticos, con efectos nocivos
dur ader os.

H226
H317
H319
H336
H373

H412

Consej os de prudencia (prevencion):

P261

P280

Evitar

respirar el polvo/el huno/el gas/la nieblal/los

vapor es/ el aerosol

LI evar

guant es/ prendas/ gaf as/ mascara de protecci 6n

Consej os de prudencia (respuesta):

EN CASO DE CONTACTO CON LOS QJCS: Enjuagar con agua

cui dadosanente durante varios mnutos. Quitar las |lentes de
contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
facilidad. Proseguir con el |avado.

P305 + P351 + P338

P312

LI amar

a un CENTRO DE | NFORMACI ON TOXI COLOGE CA o a un n&di co

en caso de nual estar.

Consej os de prudenci a (al macenani ento):
Al macenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente
cerrado herneticanmente

P403 + P233

Consej os de prudencia (elim nacion):
Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogi da
de residuos especi al es.

P501

Conponent e(s) peligroso(s) que deternina(n) el etiquetado:

acetato de n-butilo

sebacat o- bi s-(1, 2, 2, 6, 6-pentanetil -4-piperidinilo)
1,2,2,6,6 pentanetil-4-piperidina
naft a( petrdél eo), fracci 6n pesada hi drodesul furada, p.ig.<55°C

derivado de la neti
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2.3. Oros

Si es aplic

peligros

able, se facilita en esta secci 6n |l a infornaci 6n

sobre otros peligros

gue no den lugar a la clasificaci6n pero que puedan contribuir al peligro globa

de la susta

ncia o nezcl a.

Secci 6n 3: Conposici 6n/informaci 6n de | os conponent es

3. 1. Sustan
no apli cabl
3.2. Mezcla

Descri pci 6n
Resi nas de

Sust anci as

ci as
e
S

Quim ca

poli éster, silicona nodificada, resina acrilica, disolvente orgéanico

pel i gr osas

segun Regl a

nento (CE) n°® 1272/ 2008

N° CAS
% en peso
Cl ase, Cate

acetato de
123-86-4
7,0 - <1
Fl am Liqg.
STOT SE 3,

acetato de
108- 65-6
7,0 - <1
Fl am Liqg.
STOT SE 3,

2, 4- pent ane
123-54-6
50 - <
Fl am Liqg.
Acut e Tox.
Acut e Tox.
Acut e Tox.

nmetil i sobut
108-10-1
5,0 - <

N CE N° de registro
goria, Indicaciones de peligro

n-butilo
204- 658-1 01-2119485493- 29- XXXX
0,0
3, H226
H336

1-metil-2-netoxietilo
203-603-9 01-2119475791- 29- XXXX
0,0
3, H226
H336

di on

204-634-0 01- 2119458968- 15- XXXX
7,0
3, H226
3, H311
3, H331
4, H302

il cetona
203-550-1 01-2119473980- 30- XXXX
7,0

607-025-00-1

607-195-00-7

606- 004-00-4
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Flam Liqg. 2, H225
Acute Tox. 4, H332

Eye Dam/Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

nafta(petradl eo), fracci 6n pesada hi drodesul furada, p.ig.<55°C

64742-82-1 265-185-4  01-2119458049- 33- XXXX 649-330-00- 2
3,0 - < 50

Flam Liqg. 3, H226

STOT SE 3, H336

STOT RE 1, H372

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411

xil eno (mezcla de isoéneros)

1330- 20-7 215-535-7 01-2119488216- 32- XXXX 601-022-00-9
2,5 - < 3,0

Flam Liqg. 3, H226

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr./lrrit. 2, H315

Eye Dam/Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 3, H412

di sol ventes nafta |igeros arométi cos del petréleo

64742-95-6 265-199-0  01-2119486773-24- XXXX 649- 356-00-4
1,0 - < 2,0

Flam Liqg. 3, H226

STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411

sebacat o- bi s-(1, 2, 2, 6, 6-pentanetil -4-piperidinilo)

41556- 26-7 255-437-1 01-2119491304- 40- XXXX
1,0 - < 2,0

Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

1,2,4-trinetil benceno

95-63-6 202-436-9 01-2119472135-42- XXXX 601-043-00-3
1,0 - < 2,0

Flam Liqg. 3, H226

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr./Irrit. 2, H315
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Eye Dam/Ilrrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411

derivado de la netil 1,2,2,6,6 pentanetil-4-piperidina

82919- 37-7 280-060-4  01-2119491304- 40- XXXX
0,3- < 0,5

Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

El texto conpleto de |las clasificaciones nmenci onadas en este apartado esta
especi fi cado en el secci6n 16.

Secci 6n 4: Primeros auxilios
4.1. Descripcion de los primeros auxilios

En caso de duda, o cuando persistan |os sintomas, solicitar
ayuda nedi ca. En caso de inconsciencia, no administrar nada por via oral

Tras inhal aci 6n

Evacuar innedi atamente al afectado de la zona de peligro,

mantenerle caliente y en reposo. Si la respiracion es irregular o se detiene,
practicar la respiraci6on artificial. En caso de inconsciencia, colocarlo de
costado y solicitar ayuda médi ca

Tras contacto con |l a piel
Quitar la ropa contani nada. Lavar |a piel afectada con agua y jab6n y enjuagar
ri gurosanente. Nunca utilizar disolventes o diluyentes.

Tras contacto con | os ojos
Quitar las lentes de contacto. Abra | os péarpados y acl &rel os bien con agua |inpia
y fresca o con una soluci 6n especial para | os ojos. Buscar ayuda nedica.

Tras ingestion

En caso de ingestiédn, enjuagar |a boca con abundante agua (s6lo si |a persona
esta consciente) y consultar a un nmédico de innediato. Mantener en reposo a
af ectado. No provocar el voémto.

4.2. Principales sintonas y efectos, agudos y retardados

Los efectos y sintonas conocidos mas inportantes se describen en la etiqueta (ver
secci6n 2) y/o en la seccio6n 11

4.3. Indicaci 6n de toda atenci 6n médica y de |os tratamn entos
especi al es que deban di spensarse innedi at ament e
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No hay datos di sponi bl es.

Secci 6n 5: Medi das para conbatir incendios
5.1. Medi os de extinciodn
Medi os de extinci on adecuados
Espuma (resistente al al cohol), di6xido de carbono, polvo, agua pul verizada.
Evitar que el agua prevista contra incendi os pase al alcantarillado o cursos de
agua.

Medi os de extinci 6n no adecuados por notivos de seguri dad
Chorro directo de agua

5.2. Peligros especificos derivados de |a sustancia o |a nezcla

En caso de incendi o, se produce un denso hunb negro. La

i nhal aci 6n de | os productos de desconposi ci 6n puede causar graves efectos para |l a
sal ud.

5.3. Reconendaci ones para el personal de lucha contra incendios

Vestinenta de proteccion especi al
Puede ser necesario un equi po respiratorio adecuado.

I ndi caci ones adi ci onal es
Enfriar | os envases cerrados cercanos al foco de incendio.

Secci 6n 6: Medidas a tomar en caso de vertido acci dental

6. 1. Precauci ones personal es, equi po de proteccién vy
procedi m entos de energenci a

I ndi caci ones sobre mani pul aci 6n del producto se encuentran en | os apartados 7 y 8
de la Ficha de Datos de Seguridad.

Mant ener al ej ado de fuentes de ignicion y ventilar bien la zona. No respirar |os
vapor es.

6.2. Precauciones relativas al nedio anbiente
Evitar que pase al alcantarillado. En caso de contam naci 6n de rios, |lagos o
alcantarillas, informar a |as autoridades pertinentes, segin |lo establecido en la

| egi sl aci 6n | ocal

6.3. Mtodos y nmaterial de contenciédn y de |inpieza
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Detener y recoger el vertido con material es absorbentes no inflamables (p. ej.
arena, tierra, tierra de diatoneas, vermiculita) y depositar en un recipiente

adecuado para su posterior elimnacién, segun |a |egislaciodn |ocal (ver apartado

13). Linpiar preferentenente con detergente, evitar en |o posible el uso de
di sol vent es.

6.4. Referencia a otras secciones

Las i nformaci ones referidas a control es de exposici én/ protecci é6n personal y

consi deraci ones para la elimnaci6n, se pueden encontrar en |las secciones 8 y 13.

Secci 6n 7: Mani pul aci 6n y al nacenam ent o
7.1. Precauciones para una mani pul aci 6n segura

| nstrucci ones de sequridad en | a nmni pul aci 6n

Evitar |as concentraciones en el aire de vapores inflamables o expl osivos que

puedan superar |los valores limtes de exposicién en el trabajo .

Evitar que el producto entre en contacto con los ojos o la piel. Evitar la
i nhal aci 6n de vapores y nieblas procedentes de
pul veri zado.

No i nhal ar |1 os polvos de lijado.
Durante | a aplicaci 6n no se debe funar, comer o beber. Para | a proteccidn
personal consultar el seccidon 8. Cunplir con |as disposiciones |egales sobre

seguridad y proteccion.

Mant ener al ej ado de toda fuente de ignicién y calor, asi conp de Il amas
desprot egi das. Enpl ear herram entas que no produzcan chi spas.

El material puede cargarse electrostéati camente: utilizar en el traspaso conductos

y recipientes en contacto con la tierra. Se recom enda el uso de ropa
antiestéatica, incluyendo el cal zado.

Si se encuentran personas en |la cabina de pintado a pistola, independi entenente

de si trabajan alli o no, tienen que contar con |la acci6n de aerosoles y vapores
de di sol ventes. Baj o senejantes condi ci ones deben || evarse equi pos respiratorios,

hasta que | a concentraci 6n del vapor haya bajado por debajo del valor Iimte en

el aire.

I nstrucci ones de protecci6n contra incendios y expl osi ones
Los vapores de disolventes son nas pesados que el aire. Estos vapores pueden
constituir una nezcla explosiva en contacto con el m sno.

Depositar los recipientes secos y bien cerrados en un lugar fresco y bien
ventil ado
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7.2. Condiciones de al macenani ento seguro, incluidas posibles
i nconpati bi |l i dades

Requisitos en recintos de al macenaniento y recipientes

Los equi pos el éctricos deben estar protegi dos de expl osi ones, segun | as nornas
vigentes. Los pisos deben ser conductores el éctricos e inperneables a |os

mat eri al es al nacenados.

Mant ener | os envases bien cerrados. No enpl ear nunca presion para vaciar |os
envases, no son recipientes resistentes a la presién. Cerrar cuidadosanente |os
reci pi entes que se hayan abierto y al macenarl os en posicién vertical, para evitar
cual qui er derrane. Evitar el acceso a personas no autorizadas.

I nstrucci ones de al macenani ento con otros productos
Mant ener al ejado de material es nuy &ci dos o al calinos, asi conp de oxidantes.

QO ras indicaciones respecto a |as condiciones de al nacenani ento

Guérdese sienpre en contenedores del misnp material que el envase original. Siga
I as indicaciones de |la etiqueta. Al macénese en un lugar seco y bien ventil ado

al ejado de fuentes de calor o de los rayos del sol. Manténgase al ej ado de

cual qui er fuente de igniciodn

Tenperatura de al macenamento: 5 - 35 °C
7.3. Usos especificos finales

En las fichas técnicas se pueden encontrar informaci 6n detall ada.

Secci 6n 8: Controles de | a exposicion/protecci én individual

8.1. Paranetros de control

Valores linmtes de exposicién en el trabajo

N°  CAS Valores limtes
m/n8 (ppm ng/ nB

1,2,4-trinetil benceno

95-63-6 VLAED 20 100

nmetilisobutilcetona

108-10-1 VLAEC 50 208
VLAED 20 83

acetato de 1-netil-2-netoxietilo

108-65-6 VLAEC 100 550
VLAED 50 275

acetato de n-butilo

123-86-4 VLAEC 200 965

VLAED 150 724
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xil eno (mezcla de isoéneros)

1330- 20-7 VLAEC 100 442
VLAED 50 221

nafta(petrdl eo), fracci 6n pesada hi drodesul f urada,

64742-82-1  VLAEC 100 580
VLAED 50 290

2, 4- pent anedi on

123-54-6 VLAEC 40 166
VLAED 20 83

Conponent es _con DNEL

108-10-1:

Area de aplicacion: trabajador (i nhal aci 6n)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicioén a

netilisobutil cetona

83 ng/ cn?

Area de aplicacion: trabajador (i nhal aci 6n)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicioén a

sistém cos: 83 ng/cn

Area de aplicacion: trabajador (i nhal aci 6n)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicioén a

208 ng/cnp

Area de aplicacion: trabajador (i nhal aci 6n)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicioén a

si stémicos: 208 ng/cn

Area de aplicaci 6n: trabajador (dérmica)

Posi bl es efectos en | a salud: Exposicioén a

sistémcos: 11,8 ng/ kg bw d

108- 65-6:

Area de aplicacion: trabajador (i nhal aci 6n)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicioén a

acetato de 1-netil-2-nmetoxietilo

sistém cos: 275 ng/nB

Area de aplicacion: trabajador (i nhal aci 6n)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicioén a

550 ng/ nB

Area de aplicaci6n: trabajador (dérmica)

Posi bl es efectos en | a salud: Exposicioén a

sistém cos: 153,5 ng/ kg bw d

123-86-4:

Area de aplicacion: trabajador (i nhal aci 6n)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicioén a

acetato de n-butilo

480 g/ n8

p.ig.<565°C

| argo

| argo

corto

corto

I argo

| argo

corto

| argo

| argo

pl azo

pl azo

pl azo

pl azo

pl azo

pl azo

pl azo

pl azo

pl azo

ef ect os | ocal es:

ef ect os

ef ectos | ocal es:

ef ect os

ef ect os

ef ect os

ef ectos | ocal es:

ef ect os

ef ectos | ocal es:
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Area de aplicacion: trabajador (i nhal aci 6n)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicién a largo
sistém cos: 48 ng/ nB8

Area de aplicacion: trabajador (i nhal aci 6n)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicién a corto
sistém cos: 960 ng/nB

Area de aplicacion: trabajador (dérnica)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicién a largo
sistémcos: 7 ng/ kg bw d

1330- 20- 7: xileno (nmezcla de isoéneros)
Area de aplicacion: trabajador (i nhal aci 6n)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicién a largo
sistémcos: 77 ng/nB8

Area de aplicacion: trabajador (i nhal aci 6n)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicién a corto
sistém cos: 289 ng/n8

Area de aplicaci6n: trabajador (dérmi ca)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicién a largo
sistém cos: 180 ng/ kg bw d

Area de aplicacion: trabajador (dérnica)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicién a corto
174 ny/ n8

41556- 26-7: sebacato-bis-(1,2,2,6,6-pentanetil-4-piperidini

Area de aplicacion: trabajador (i nhal aci 6n)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicién a largo
sistémcos: 2,35 ng/nB8

Area de aplicacion: trabajador (i nhal aci 6n)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicién a corto
sistémcos: 2,35 ng/nB8

Area de aplicaci6n: trabajador (dérmica)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicién a largo
sistémcos: 2,5 ng/kg bw d

Area de aplicaci6n: trabajador (dérmica)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicién a corto
sistémcos: 2,5 ng/kg bw d

pl azo

pl azo.

pl azo

pl azo.

pl azo.

pl azo

pl azo

pl azo

pl azo

pl azo

pl azo

ef ect os

Ef ect os | ocal es o

ef ect os

Ef ectos locales y

Ef ect os | ocal es o

ef ect os

ef ect os

0)

ef ect os

ef ect os

ef ect os

ef ect os

82919-37-7: derivado de la netil 1,2,2,6,6 pentanetil-4-piperidina

Area de aplicacion: trabajador (i nhal aci 6n)

| ocal es:
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Posi bl es efectos en | a salud: Exposicion a |largo plazo - efectos
sistémicos: 2,35 ng/nB
Area de aplicacion: trabajador (i nhal aci 6n)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicién a corto plazo - efectos
sistémcos: 2,35 ng/nB8
Area de aplicaci 6n: trabajador (dérmi ca)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicién a |largo plazo - efectos
sistémcos: 2,5 ng/kg bw d
Area de aplicaci 6n: trabajador (dérmica)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicién a corto plazo - efectos
sistémcos: 2,5 ng/kg bw d
64742-95-6: disolventes nafta |igeros aronéticos del petrdleo
Area de aplicacion: trabajador (i nhal aci 6n)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicién a largo plazo - efectos
sistém cos: 150 ng/n8
Area de aplicaci6n: trabajador (dérmi ca)
Posi bl es efectos en | a salud: Exposicién a |largo plazo - efectos
sistém cos: 25 ng/ kg bw d
123-54-6: 2, 4- pent anedi on

Area de aplicacion: trabajador (i nhal aci 6n)

Posi bl es efectos en la salud: Exposicién a largo y corto

sistem cos: 84 ng/nB8

Area de aplicaci 6n: trabajador (dérmica)

Posi bl es efectos en la salud: Exposicién a largo y corto

sistem cos: 12 ng/ kg bw d

Conponent es con PNEC

108-10-1: netilisobutil cetona

suel o: 1,3 ng/ kg
agua: 0,6 ng/l

108- 65- 6: acetato de 1-netil-2-nmetoxietilo

suel o: 0,29 ny/ kg
agua: 0,635 no/l

123- 86-4: acetato de n-butilo

suel o: 0, 0903 ny/ kg
agua: 0,18 ng/l

1330- 20- 7: xileno (nmezcla de isoéneros)

suel o: 2,31 ny/ kg

pl azo - Ef ectos

pl azo - Ef ectos
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agua: 0,327 ny/l

41556- 26-7: sebacato-bis-(1,2,2,6,6-pentanetil-4-piperidinilo)
agua: 0,0022 ng/l

82919-37-7: derivado de la netil 1,2,2,6,6 pentanetil-4-piperidina
agua: 0,0022 ng/|

123-54-6: 2, 4- pent anedi on
suel o: 0, 0158 ny/ kg
agua: 0,026 ng/l

8.2. Controles de | a exposicion
Control es técni cos apropi ados

Procurar una buena ventilaci én, |0 cual puede conseguirse con un extractor de
aire local o un sistenma general de extraccién. Si esto no fuese suficiente, para
mant ener | as concentraci ones de particulas de polvos por debajo de |os val ores
limtes de exposicion en el trabajo, debe Ilevarse un equi po de respiracién

apr opi ado honol ogado para ello.

Equi po de protecci 6n persona
Protecci 6n respiratoria

Si se sobrepasan los valores linmtes de exposicién en el trabajo, es preciso
utilizar un equipo de respiraci 6n honol ogado para ello.

El lijado en seco, el corte autdgeno y/o el soldado de |la pelicula de pintura
seca puede producir polvo y/o hunp peligroso. A ser posible, se deberia lijar en
hiunedo. Si a pesar de utilizar un sistena de aspiracion local, no pudiera
evitarse | a exposicién, debera utilizarse un equi po de respiraci 6n adecuado.

En caso de contacto con aerosoles, utilizar pantalla facial parcial de protecciodn
de la respiraci 6n A1P2.

Prot ecci 6n de | as nanos

Usar guantes de proteccion

Es adecuado un guante de protecci é6n para productos quim cos honol ogado segin EN
| SO 374-1: p. ej. guantes de caucho butilico

G osor de material: = 0,5 mm

Por 1o que respecta a | os datos sobre el tienpo de penetraci 6n, consulte al
fabricante de | os guantes.

Los datos se basan en infornmaci ones de | os fabricantes de guantes, de |os
fabricantes de materias prinas o de datos bibliogréficos de | os conponentes de
pr oduct o.
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En cual qui er caso, se debera conprobar si el guante protector es especificanente
adecuado para el puesto de trabajo (p. ej. resistencia nmecanica, tolerancia al
producto, antiestatico).

Observar las indicaciones e informaci ones del fabricante del guante para |la
utilizaci 6n, al macenam ento, cuidado y canbio de | os guantes.

Los guantes se deberén canbi ar innedi atamente en cuanto se observen dafios o | as
primeras mani f estaci ones de desgaste. Se recomnienda | a protecci 6n preventiva de
la piel (crema protectora para la piel).

Protecci 6n de |l os ojos
necesaria en caso de riesgo de contacto con | os ojos.

Usar gafas protectoras hernéticas

Prot ecci 6n del cuerpo
Uilicese ropa antiestatica y retardante de la Ilama de fibras naturales y/o
fibras sintéticas resistentes al cal or

Ll evar ropa protectora. Ropa protectora necesaria: traje desechable resistente a
| as sustancias quinicas

Control es de | a exposicion del medi o anbiente

Ver seccib6n 7 y 12

Secci 6n 9: Propi edades fisicas y quimcas

9.1. Informaci é6n sobre propi edades fisicas y quim cas basicas

For ma . liquido
Col or : incoloro
a or . especifico
pH :on.oa.
inicio de ebullicidn : 116 °C

Punto de fusio6n/ Interval o de fusion: n.e.d.
Punt o de i nfl anmaci 6n . 4023 °C 1SO 3679

Tenperatura de aut oi gnici 6n . > 200 °C
Di sol vent e
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Limtes de explosion, inferior > 35 g/ n8B
superi or n.e.d.

Presi on del vapor 9,3 hPa a 20°C

Densi dad 1,002 g/cnmB a 20°C

Sol ubi |'i dad no se mezcla con agua

Vi scosi dad, cinematica 80,0 m®/s

9.2. Informaci én adi ci ona

Ti empo de vertido

>060/4 s a 20°C |SO 2431

Secci 6n 10: Estabilidad y reactividad

10. 1.

React i vi dad

Est abl e baj o | as condi ci ones de mani pul aci 6n y al nacenani ento (véase secci 6n 7).

10. 2. Estabilidad quimnca

E
sobre al

producto es estable si

nmacenamni ento y nani pul aci 6n

10. 3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ni nguna
sobre al

reacci 6n peligrosa, si
nmacenani ento y nani pul aci 6n

10. 4. Condici ones que deben evitarse

Evitar todas las fuentes de igniciodn:

10.5. Materiales inconpatibles

Mant ener al ejado de los materiales fuertemente &ci dos o al calinos,

| os oxi dant es, reacci ones exot érm cas.

para evitar

cal or, chispas, |Ilam ab

10. 6. Productos de desconposici 6n peligrosos

erta.

asi

se tienen en consideraci 6n | as nornas/i ndi caci ones

cono de

se tienen en consideraci 6n | as nornas/i ndi caci ones

A tenperaturas el evadas pueden generarse productos peligrosos de desconposi ci 6n,

cono p.
car bono,

ej . nondéxi do de carbono,
hunos y Oxi dos de nitrdgeno.

di 6xi do de
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Secci 6n 11: | nformaci 6n toxicol 6gica
11. 1. Informaci 6n sobre | os efectos toxicol égi cos

La mezcl a ha sido eval uada segun el Reglanento (CE) n° 1272/2008. Ver secciones 2
y 3 para informaci 6n nas det al | ada.

La i nhal aci 6n de concentraci ones de di solventes por encinma del valor linmte de
exposi ci 6n en el trabajo puede causar graves efectos para la salud, conp |a
irritaci 6n de nmucosas y del sistena respiratorio, efectos adversos en rifiones e
hi gado, asi conop en el sistema nervioso central. Indicios y sintomas: dolores de
cabeza, mareos, cansancio, debilidad rmuscul ar, sonmol encia y, en casos
excepci onal es, inconsciencia.

La exposicion repetida y prolongada a concentraci ones de disol vente nuy
superiores al valor linite en el puesto de trabajo puede provocar disfunciones
per manentes en el sistena nervioso central, cono encefal opatias toxicas cronicas,
| os signhos de toxicidad i ncluyen canmbi os de conportaniento y pérdi das de nenori a.
Los disol ventes pueden causar al gunos de |os efectos antes citados por absorcién
cut anea. El contacto prolongado o repetido con el producto deteriora |a
regeneraci 6n natural de la piel y puede conducir a dermatitis de contacto no

al érgi cas y/o absorcion a través de |l a piel

Toxi ci dad aguda
En base a | os datos disponibles los criterios de clasificacion no se cunplen

Corrosion/irritacién en la piel
En base a | os datos disponibles los criterios de clasificacion no se cunplen

Lesi 6n grave/lrritaci on ocul ar
Provoca irritaci 6n ocul ar grave.

Sal pi caduras de di sol ventes pueden producir irritaciones en | os ojos y dafios
reversi bl es.

SensibilizaciO6n respiratoria/de la piel
Puede provocar una reaccion al érgica en la piel

Mut ageni ci dad en célul as gerninal es
En base a |l os datos disponibles los criterios de clasificacion no se cunplen

Car ci nogeni ci dad
En base a |l os datos disponibles los criterios de clasificacion no se cunplen

Toxi cidad para la reproducci 6n
En base a |l os datos disponibles los criterios de clasificacion no se cunplen

Toxi ci dad especifica en deterni nados Organos (exposici 6én Unica)
Puede provocar somol encia y vérti go.
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Toxi ci dad especifica en deterni nados Organos (exposicién repetida)

Puede provocar dafios en | os érganos tras exposiciones prol ongadas o repetidas.

Pel i gro de aspiraci6n

En base a |l os datos disponibles los criterios de clasificacion no se cunplen

Secci 6n 12:

| nf or maci 6n ecol 6gi ca

No se di spone de resul tados experinentales para el producto.

No dej ar
al cantari

gue el producto entre en contacto con |as aguas ni con e
Il ado.

La mezcl a se ha eval uado segun el Reglanento (CE) n° 1272/2008 y en consecuenci a
se ha clasificado para | as propi edades eco-toxicol égi cas. Ver secciones 2 y 3
para informaci 6n mas det al | ada.

12.1. Toxi ci dad

Noci vo para | os organi snps acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

12. 2. Persistencia y degradabilidad

Bi odegradabi | i dad de | as sustanci as peligrosas citadas en el

secci 6n 3:

N° CAS Mét odo de ensayo bi odegradabilidad %
xileno (nmezcla de isoéneros)

1330- 20- 7 CECD 301 A faci | ment e bi odegradabl e
1,2,4-trinmetil benceno

95-63-6 OECD 301 A di ficil mente bi odegradabl e
di sol ventes nafta |igeros arométi cos del petréleo

64742-95- 6 OECD 301 A féci |l mente bi odegradabl e

12. 3. Potencial de bioacunul aci 6n

n.e.d.

12.4. Movilidad en el suelo

n.e.d.

12.5. Resultados de |a val oraci 6n PBT y nPnB

Segun el

Anexo X1 del Reglanento (CE) N° 1907/2006 relativo al registro, la

eval uaci 6n, la autorizacién y la restriccion de |as sustancias y preparados

qgui m cos

(REACH): ElI producto no contiene ninguna sustancia que cunpla con e
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criterio PBT (persistente/bioacurmul able/tdxica) ni con el criterio vPvB (rmnmuy
persi stente/ nuy bi oacurmul abl e)

12. 6. Oros efectos adversos

El producto no contiene sustancias rel aci onadas en el Reglanento (CE) 1005/2009
relativo a |las sustancias que elimnan |a capa de ozono.

Secci 6n 13: Consi deraciones relativas a |la elimnacion
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
oservar |as |egislacién nacional y |ocal
Cat al ogo Europeo de Resi duos

Resol uci 6n de | a Comi si 6n 2014/ 955/ UE del 18 de Dicienbre de 2014

08 01 11*

Resi duos de I a fabricacion, fornulacion, distribucidén y utilizacion (FFDU) y de
decapado o eliminacion de pintura y barniz;

resi duos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras

sust anci as pel i grosas

Los residuos narcados con un asterisco (*) deben considerarse cono residuos
peligrosos en el sentido de la Directiva 2008/ 98/ CE sobre resi duos peligrosos.

Envase cont am nado

Los recipientes que no se hayan vaci ado correctanente deben elim narse de acuerdo
con la directiva 2008/98/ CE.

Secci 6n 14: Informaci 6n relativa al transporte
14.1. Nanero ONU

Transporte terrestre (ADRRRID):
1263

Transporte nmaritino (I NMDG :
1263

Transporte aéreo (I ATA I CAO:
1263

Transporte interior por barco (ADN):
no eval uado
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14.2. Designaci 6n oficial de transporte de |as Naci ones Uni das

Transporte terrestre (ADRRRID):

Pl NTURAS

Transporte nmaritino (I MDG :

PAI NT

Transporte aéreo (I ATA I CAO:

PAI NT

Transporte interior por barco (ADN):

no eval uado

14.3. O ase(s) de peligro para el transporte

Transporte terrestre (ADRRRID):

3

Transporte nmaritino (I NMDG :

3

Transporte aéreo (I ATA I CAO:

3

Transporte interior por barco (ADN):

no eval uado

14. 4. Grupo de enbal aj e

Transporte terrestre (ADRRID):

Transporte nmaritino (I NMDG :

Transporte aéreo (I ATA I CAO:

Transporte interior por barco (ADN):

no eval uado

14.5. Peligros para el nedio anbiente

Transporte terrestre (ADRRRID):

ni nguno

Transporte nmaritino (I NMDG :
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ni nguno

Transporte interior por barco (ADN):
no eval uado

14. 6. Precauciones particul ares para | os usuari os

Transporte terrestre (ADRRID):
Cbédi go de tunel: DE
Ri esgo numero 30

Transporte nmaritino (I MDG :
N EMS: F-E, S-E

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio
Mar pol 73/78 y del Cbdigo |IBC

no eval uado

Secci 6n 15: Informaci 6n reglanentari a

15.1. Reglanentaci 6n y | egislacion en materia de seguridad, salud
y medi o anbi ente especificas para |a sustancia o la nezcla

I nformati on pursuant to VOC Directive 2004/42/CE (en relaci6n a la forma de
sum ni stro del producto)
Di sol ventes orgéni cos vol atiles: 38 %

VCC : 38 %
val or - VOC : 395 g/l
sustanci as CVR vol atil es :n.a

I ndi caci ones sobre |l a directiva DecoPai nt 2004/42/CE

Subcat egoria segin el apéndice I1B ©on.a.
Valor limte del contenido naxi no de VOC segln
apéndice I1B ©on.a.

Regl anent aci 6n naci ona
15. 2. Eval uaci 6n de |a seguridad quim ca

No se requiere | a Eval uaci 6n de Seguri dad Quim ca.

Secci 6n 16: Oras infornmaci ones
Restringi do a usos profesional es.

La ficha de datos de seguridad se el abora de acuerdo con el Reglanmento (CE) n°



O0:BASF

We create chemistry

Fi cha de dat os de seguridad
Fi cha de datos de seguridad segun Reglamento CE n° 1907/2006

Nonbre del producto: 568-M 135 5L HS 2K CV M xi ng O ear

N° del producto . AZ68-1350 0105 Pagi na 20 de 21
Fecha de inpresion : 24.08.2019 N° de versi6n 18
Repasado el : 13.07.2019 ES ES 00000000003
20

1907/ 2006, Anexo Il, nodificada por el Reglanento (UE) 2015/830

La informaci 6n de esta hoja de datos de seguridad no exine al usuario de la
obligaci 6n de realizar su propia eval uaci 6n de riesgos tal conmp estipula |la
Directiva 98/ 24/ CE.

I ndi caci ones de peligro de | as sustancias conteni das nenci onadas en el seccién 2
y 3

Acut e Tox.

Toxi ci dad aguda

Aquatic Acute

Pel i groso para el nedi o anbiente acuatico - agudo

Aquatic Chronic

Peligroso para el medi o anbiente acuatico - croénico

Asp. Tox.

Pel i gro de aspiraci on

Eye Dam/Irrit.

Lesi 6n grave/lrritaci on ocul ar

Fl am Liqg.

Li qui dos i nfl amabl es

STOT RE

Toxi ci dad especifica en determ nados 6rganos (exposici 6n repetida)
STOT SE

Toxi ci dad especifica en determ nados érganos (exposici6n Uni ca)
Skin Corr./1lrrit.

Corrosion/lrritaci én en la piel

Ski n Sens.

Sensi bilizante para |a piel

H225

Liqui do y vapores nuy inflamabl es.

H226

Liqui do y vapores inflanabl es.

H302

Noci vo en caso de ingesti én.

H304

Puede ser nortal en caso de ingestion y penetracién en las vias respiratorias.
H311

Téxi co en contacto con |a piel

H312

Noci vo en contacto con |l a piel

H315

Provoca irritaci 6n cut anea.

H317

Puede provocar una reaccion al érgica en |la piel
H319

Provoca irritaci 6n ocul ar grave.
H331
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Téxi co en caso de inhal aci on.

H332

Noci vo en caso de inhal aci 6n.

H335

Puede irritar las vias respiratorias.

H336

Puede provocar somol encia y vérti go.

H372

Provoca dafios en | os 6rganos tras exposiciones prol ongadas o repetidas.
H373

Puede provocar dafios en | os érganos tras exposiciones prol ongadas o repetidas.
HA00

Muy téxico para | os organi snos acuéati cos.

H410

Muy téxico para | os organi snos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
HA11

Téxi co para | os organi snos acuéati cos, con efectos nocivos duraderos.
H412

Noci vo para | os organi snps acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

En caso de sistemas de varios conmponentes, se deben observar las fichas de datos
de seguridad de todos | os conponentes.

Expl i caci 6n de | as abreviaturas:

n.e.d. no existen datos

n. a. no aplicable

DNEL Derived no-effect |evel

PNEC Predicted no-effect concentration

VLAED Valor Linmite Anbiental - Exposicion Diaria
VLAEC Valor Linmite Anmbiental-Exposicion de Corta Duraci 6n

Los datos conteni dos en esta hoja de seguri dad se basan en nuestros conocimentos y
experiencia actual es y describen el producto considerando | os requerimentos de
seguridad. Los datos no describen en ningln caso |as propi edades del producto
(especificaci 6n de producto). La garantia en relacién a ciertas propiedades o a |la
adecuaci 6n del producto para una aplicaci 6n especifica no pueden deducirse a partir
de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros
product os asegurar que se observen | os derechos de propiedad y las |leyes y

regl ament aci ones exi stentes.




