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SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA.

1.1 Identificador del producto.

Nombre del producto: FERROTEX BRILLANTE UR, RAL 6029
Codigo del producto: 6002V29

1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados.
Esmalte sintético-uretanado de acabado, brillante. Exterior/interior. Antioxido

Usos desaconsejados:
Usos distintos a los aconsejados.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.

Empresa: PINTURAS FERROLUZ, S.L.
Direccidn: POL. IND. LOS TANAGOS, PC. 5 -6
Poblacion: VAL DE SAN VICENTE

Provincia: CANTABRIA

Teléfono: +34 942 718 197

Fax: +34 942 718 109

E-mail: ferroluz@pinturasferroluz.com

Web: www.pinturasferroluz.com

1.4 Teléfono de emergencia: +34 942 718 197 (Sélo disponible en horario de oficina; Lunes-Viernes; 08:00-18:00)
+34 915 620 420 - SOLO EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS (Disponible 24h

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS.

2.1 Clasificacion de la mezcla.

Segun el Reglamento (EU) No 1272/2008:
Aquatic Chronic 3 : Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Asp. Tox. 1 : Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.
Flam. Lig. 3 : Liquidos y vapores inflamables.
STOT RE 1 : Provoca dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Skin Irrit. 2 : Provoca irritacion cutanea.

2.2 Elementos de la etiqueta.
Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No 1272/2008:
Pictogramas:

Palabra de advertencia:

Peligro
Frases H:
H226 Liquidos y vapores inflamables.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.
H315 Provoca irritacion cuténea.
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H372 Provoca dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H412 Nocivo para los organismos acudticos, con efectos nocivos duraderos.
Frases P:
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente
de ignicion. No fumar.
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P273 Evitar su liberacion al medio ambiente.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.
P301+P310 EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGI'A/médico/...
P331 NO provocar el vomito.

P370+P378 En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo

Indicaciones de peligro suplementarias:
EUH208 Contiene 2-butanona-oxima. Puede provocar una reaccion alérgica.

Contiene:
[combinacion compleja de hidrocarburos obtenida de la destilacion de corrientes aromaticas, compuesta principalmente de
hidrocarburos aromaticos con un nimero de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C8 a C10 y con un intervalo
de ebullicion aproximado de 135°C a 210°C],nafta de bajo punto de ebullicidn, sin especificar,nafta disolvente (petrdleo),
fraccion aromatica ligera,
Hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, aromaticos (2-25%).
Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2% de compuestos aromaticos
C11-15-Isoalkanes

2.3 Otros peligros.
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningun otro efecto negativo para la salud y el medio
ambiente.

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES.

3.1 Sustancias.
No Aplicable.

3.2 Mezclas.

Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008,
tienen asignado un limite de exposicién comunitario en el lugar de trabajo, estan clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la
Lista de Candidatos:

(*)Clasificacion - Reglamento
1272/2008
Identificadores Nombre Concentracion Limites de
Clasificacion concentracion
especificos
N. Indice: 601-022- Acute Tox. 4 *,
00-9 H312 - Acute
m: E,E\szgsgéoi [1] xileno (Mezcla de isémeros) 10 - 25 % T-OF)ié:q.*'u;lég,z ;
N. registro: 01- H226 - Skin
2119488216-32-XXXX Irrit. 2, H315
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Aquatic Chronic

2, H411 - Asp.
N. CAS: 1174921-79- Tox. 1, H304 -
9 Hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, 10 - 20 % Flam. Lig. 3, _
N. registro: 01- ciclicos, aromaticos (2-25%). H226 - STOT
2119458049-33-XXXX RE 1, H372 -
STOT SE 3,
H335
N. CAS: 7727-43-7
: SeEg|szt§;Z)8144 [1] sulfato de bario 2.5-10 % - _
2119491274-35-XXXX
N. CAS: 13463-67-7
N rCeEg.sztfg%ﬁss [1] Dioxido de titanio 0-2.5% - -
2119489379-17-XXXX
N. Indice: 607-195-
00-7
E gészégssggg [1] acetato de 1-metil-2-metoxietilo 0-2.5% FlaT"Zélg' 3 -
N. registro: 01-
2119475791-29-XXXX
N. Indice: 616-014- Acute Tox. 4 *,
00-0 H312 - Carc. 2,
m gészcg)gig(;s 2-butanona-oxima 0.1-1% Dal-r:?.si,-Hgyl% i -
N. registro: 01- Skin Sens. 1,
2119539477-28-XXXX H317
N. CAS: 1333-86-4
m SeEc_;|s2ti§%0199 [1] negro de carbdn 0-2.5% - _
2119489801-30-XXXX
N. Indice: 606-005-
00-X .
N. CAS: 108-83-8 o ) - Flam. Lig. 3, STOT SE 3,
N. CE: 203-620-1 [1] 2,6-dimetil-4-heptanona, diisobutilcetona 0-10% H226 - STOT H335:0C > 10
N. registro: 01- SE 3, H335 %
2119474441-41-XXXX
) ChS: 22404999 | [1] dcido 2-etilhexanoico, sal de circonio 0.1-3% | Repr.2, H361 -
N. Indice: 607-025-
00-1 .
. Flam. Lig. 3,
m: E’E‘?'zéfs'ggj‘l‘ [1] acetato de n-butilo 0-20% H226 - STOT ;
N. registro: 01- SE 3, H336
2119485493-29-XXXX
Acute Tox. 4 *,
N. Indice: 601-023- H332 - Asp.
00-4 Tox. 1, H304 -
N. CAS: 100-41-4 . Flam. Lig. 2,
N. CE: 202-849-4 | L1 etilbenceno 0-10% H225 - STOT -
N. registro: 01- RE 2,
2119489370-35-XXXX H373(6rganos
de audicidn)
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Acute Tox. 4 *,
e AR AN H302 - Eye
g(.)_Isndlce. 603-004 Dam. 1, H318 -
. Flam. Lig. 3,
N. CA_S' 71-36-3 [1] n-butanol,butan-1-ol 0-1% H226 - STOT
N. CE: 200-751-6 SE 3. H335 -
N. registro: 01- STO'T SE 3
2119484630-38-XXXX H336 - Skin
Irrit. 2, H315
N. CAS: 102-71-6
N. CE: 203-049-8 Vot _ Eye Irrit. 2,
N. registro: 01- [1] 2,2',2"-nitrilotrietanol 0-10% H319
2119486482-31-XXXX
N. Indice: 603-064-
00-3 Flam. Lig. 3
N. CAS: 107-98-2 [1] 1-metoxi-2-propanol,éter monometilico del - Ha- 3
- X 0-20% H226 - STOT
N. CE: 203-539-1 propilenglicol SE 3. H336
N. registro: 01- !
2119457435-35-XXXX
N. CAS: 34590-94-8
N. CE: 252-104-2 . ] ] ) o )
N. registro: 01- [1] (metil-2-metoxietoxi)propanol 0-25%
2119450011-60-XXXX
N. Indice: 603-071- Acute Tox. 4 *,
00-1 H302 - Eye
N. CAS: 111-42-2 Ve . . Dam. 1, H318 -
N. CE: 203-868-0 [1] 2,2'-iminodietanol,dietanolamina 0-1% STOT RE 2 *,
N. registro: 01- H373 ** - Skin
2119488930-28-XXXX Irrit. 2, H315
N. CAS: 1344-28-1
N. CE: 215-691-6 [1] 6xido de aluminio, Alimina, Triéxido de
e o 0-25% -
N. registro: 01- aluminio
2119529248-35-XXXX
N. CAS: 1344-43-0
N. CE: 215-695-8 s ) o )
N. registro: 01- [1] 6xido de manganeso 0-25%
2119446291-44-XXXX
iman _9Eq. Flam. Lig. 3,
g(.)_l(;'ndlce. 607-251 H226 - Repr.
N. CAS: 70657-70-4 [1] acetato de 2-metoxipropilo 0-0.3% 1B, H360D ***
peing - STOT SE 3,
N. CE: 274-724-2 H335
Asp. Tox. 1,
i 091- H304 - Flam.
g(.)_l;dlce. 601-021 Lig. 2, H225 -
. ag. Repr. 2, H361d
m' E’E‘.s"zégiiﬁ-g [1] tolueno 0-3% xk% - STOT RE
. . % kX% _
N. registro: 01- 25%3‘?75?;5 3
2119471310-51-XXXX H336 - Skin
Irrit. 2, H315

(*) £l texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad.

* ¥ ¥x% Consultar Reglamento (CE) N° 1272/2008, Anexo VI, seccion 1.2.

[1] Sustancia a la que se aplica un limite comunitario de exposicion en el lugar de trabajo (ver seccion 8.1).
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SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS.

PREPARADO IRRITANTE. Su contacto repetido o prolongado con la piel o las mucosas, puede causar sintomas irritantes, tales
como enrojecimiento, ampollas o dermatitis. Algunos de los sintomas pueden no ser inmediatos. Pueden producirse reacciones
alérgicas en la piel.

4.1 Descripcion de los primeros auxilios.

Pueden producirse efectos retardados tras la exposicion al producto.

Inhalacién.
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiracion es irregular o se detiene, practicar respiracion
artificial. No administrar nada por la boca. Si esta inconsciente, ponerle en una posicion adecuada y buscar ayuda médica.

Contacto con los ojos.
Retirar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil de hacer. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante,

por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los parpados y buscar asistencia médica.

Contacto con la piel.
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabdn o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar
disolventes o diluyentes.

Ingestion.
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atencion médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vomito.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados.

Producto Irritante, el contacto repetido o prolongado con la piel o las mucosas puede causar enrojecimiento, ampollas o
dermatitis, la inhalacién de niebla de pulverizacion o particulas en suspension puede causar irritacion de las vias respiratorias,
algunos de los sintomas pueden no ser inmediatos.

Producto Nocivo, una exposicion prolongada por inhalacion puede causar efectos anestésicos y la necesidad de asistencia médica
inmediata.

A largo plazo con exposiciones cronicas puede producir lesiones en determinados érganos o tejidos.

4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.
En los casos de duda, o cuando persistan los sintomas de malestar, solicitar atencién médica. No administrar nunca nada por via
oral a personas que se encuentren inconscientes. Mantenga a la persona cdmoda. Girela sobre su lado izquierdo y permanezca alli
mientras espera la ayuda médica.

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

Producto inflamable, se deben tomar las medidas de prevencién necesarias para evitar riesgos, en caso de incendio se
recomiendan las siguientes medidas:

5.1 Medios de extincion.

Medios de extincién apropiados:
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios mas graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada.

Medios de extincion no apropiados:
No usar para la extincion chorro directo de agua. En presencia de tensidn eléctrica no es aceptable utilizar agua o espuma como
medio de extincién.

5.2 Peligros especificos derivados de la mezcla.

Riesgos especiales.

El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposicion térmica, pueden formarse productos
peligrosos: monoxido de carbono, didxido de carbono. La exposicidn a los productos de combustion o descomposicién puede ser
perjudicial para la salud.

Durante un incendio y dependiendo de su magnitud pueden llegar a producirse:
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- Vapores o gases inflamables.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.

Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes proximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la direccion del
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagiies, alcantarillas o cursos de agua. Los restos
de producto y medios de extincion pueden contaminar el medio ambiente acuatico. Seguir las instrucciones descritas en el plan o
planes de emergencia y evacuacion contra incendios si esta disponible.

Equipo de proteccién contra incendios.

Segun la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de proteccion contra el calor, equipo respiratorio auténomo,
guantes, gafas protectoras o mascaras faciales y botas. Durante la extincion y dependiendo de la magnitud y proximidad al fuego
pueden ser necesarios equipos de proteccion adicionales como guantes de proteccion quimica, trajes termorreflectantes o trajes
estancos a gases.

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia.
Eliminar los posibles puntos de ignicidn y cargas electroestaticas, ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores. Para
control de exposicion y medidas de proteccion individual, ver seccion 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.

Producto peligroso para el medio ambiente, en caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, rios o
alcantarillas, informar a las autoridades competentes, segin la legislacion local. Evitar la contaminacion de desagiies, aguas
superficiales o subterraneas, asi como del suelo.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza.

Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el
producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un
descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios dias hasta que no se produzca
reaccion, en un envase sin cerrar.

6.4 Referencia a otras secciones.
Para control de exposicién y medidas de proteccion individual, ver seccion 8.
Para la eliminacién de los residuos, seguir las recomendaciones de la seccién 13.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO.

7.1 Precauciones para una manipulacion segura.

Los vapores son mas pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar
la creacion de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivas; evitar concentraciones del vapor superiores a los
limites de exposicidn durante el trabajo. El producto sélo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama
desprotegida y otros puntos de ignicion. El equipo eléctrico ha de estar protegido segin las normas adecuadas.

El producto puede cargarse electrostaticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios
deben llevar calzado y ropa antiestaticos, y los suelos deben ser conductores.

Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que puedan
producir chispas.

Evitar que el producto entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalacién de vapor y las nieblas que se producen durante el
pulverizado.Para la proteccién personal, ver seccién 8.

En la zona de aplicacién debe estar prohibido fumar, comer y beber.

Cumplir con la legislacidn sobre seguridad e higiene en el trabajo.

No emplear nunca presion para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presion. Conservar el producto en envases
de un material idéntico al original.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
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Almacenar segun la legislacion local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar
seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignicion. Mantener lejos de
agentes oxidantes y de materiales fuertemente acidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez
abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).

7.3 Usos especificos finales.
Profesional

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL.

8.1 Parametros de control.

Limite de exposicion durante el trabajo para:

Nombre N. CAS Pais Valor limite ppm mg/m?
Espafia [1] Ocho horas 50 221
. . Corto plazo 100 442
xileno (Mezcla de isdmeros) 1330-20-7 European Ocho horas 50 (skin) 221 (skin)
Union [2] Corto plazo 100 (skin) 442 (skin)
o Ocho horas 10
Espafia [1] Corto plazo
sulfato de bario 7727-43-7 European Ocho horas 05
Union [2] Corto plazo
Dioxido de titanio 13463-67-7 Espana [1] g::;:?;:z 10
Espafia [1] Ocho horas 50 275
. - Corto plazo 100 550
acetato de 1-metil-2-metoxietilo 108-65-6 European Ocho horas 50 (skin) 275 (skin)
Union [2] Corto plazo 100 (skin) 550 (skin)
0,4 Fraccion
respirable
(Antracita), 0,9
negro de carbon 1333-86-4 Espafia [1] LED NEES Fraccion
respirable
(Bituminoso)
Corto plazo
2,6-dimetil-4- ~ Ocho horas 25 148
heptanona, diisobutilcetona 108-83-8 Espafa [1] Corto plazo
5 (Circonio y
Ocho horas compuestos,
acido 2-etilhexanoico, sal de circonio 22464-99-9 Espafa [1] 10c(()Cr:1202r1ri)c) 7
Corto plazo compuestos,
como Zr)
acetato de n-butilo 123-86-4 Espafia [1] g;l:t%:‘:;:z ;(5)8 ;é:
Espafia [1] Ocho horas 100 441
etilbenceno 100-41-4 P Conglplazo 200 884
European Ocho horas 100 (skin) 442 (skin)
Union [2] Corto plazo 200 (skin) 884 (skin)
n-butanol,butan-1-ol 71-36-3 Espafia [1] g:l:t‘;:?;:z gg 16514
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Vo o1 o Ocho horas 5
2,2' 2"-nitrilotrietanol 102-71-6 Espafia [1] Corto plazo
Espafia [1] Ocho horas 100 375
1-metoxi-2-propanol,éter monometilico 107-98-2 P Corto plazo 150 568
del propilenglicol European Ocho horas 100 (skin) 375 (skin)
Union [2] Corto plazo 150 (skin) 568 (skin)
o Ocho horas 50 308
Espafia [1] Corto plazo
(metil-2-metoxietoxi)propanol 34590-94-8 European Ocho horas 50 (skin) 308 (skin)
Union [2] Corto plazo
2,2'-iminodietanol,dietanolamina 111-42-2 Espafa [1] L L 0,46 2
Corto plazo
oxndq o_Ie aluminio, Alimina, Tridxido de 1344-28-1 Espafia [1] Ocho horas 10
aluminio Corto plazo
0,2 Fraccion
inhalable,
(Como Mn),
Espafia [1] 22 DL 0,05 Fraccién
respirable,
(Como Mn)
Corto plazo
6xido de manganeso 1344-43-0 0,2 (as
manganese,
inhalable
European Ocho horas fraction) 0,05
Union [2] (as manganese,
respirable
fraction)
Corto plazo
. . ~ Ocho horas 5 28
acetato de 2-metoxipropilo 70657-70-4 Espafia [1] Corto plazo 20 220
Espafia [1] Ocho horas 50 192
tolueno 108-88-3 P Corto plazo 100 384
European Ocho horas 50 (skin) 192 (skin)
Union [2] Corto plazo 100 (skin) 384 (skin)
butan-2-ol (Mezcla de isdémeros) 78-92-2 Espafia [1] Ochohomas 100 308
Corto plazo
. ~ Ocho horas 5 19
2-metoxipropanol 1589-47-5 Espafa [1] Corto plazo
Valores limite de exposicion bioldgicos para:
Nombre N. CAS Pais LIELEE VLB BEEEHDC
biologico muestreo
Acidos 1g/ Final de la jornada
xileno (Mezcla de isémeros) 1330-20-7 Espafa [1] metilhipdricos en 99 J
orina creatinina laboral
Suma del acido
mandélico y el )
etilbenceno 100-41-4 Espafia [1] | &cido 700 mg/g Final de la semana
e creatinina laboral
fenilglioxilico en
orina
tolueno 108-88-3 Espafia [1] o-Cresol en orina 0,6 ”."9./9 Final de la jomada
creatinina laboral
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Tolueno en Principio de la
Espaiia [1] 0,05 mg/I Ultima jornada de
sangre
la semana laboral
Espaifa [1] Tolueno en orina 0,08 mg/I Final ?:blgrjacl)rnada

[1] Seguin la lista de Valores Limite Ambientales de Exposicion Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad y

Salud en el Trabajo (INSST) para el afio 2018.

[2] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted
by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).

Niveles de concentracion DNEL/DMEL:

Nombre DNEL/DMEL Tipo Valor
xileno (Mezcla de isémeros) DNEL Inhalacion, Crénico, Efectos sistémicos 77
N. CAS: 1330-20-7 (Trabajadores) (mg/m3)
N. CE: 215-535-7
sulfato de bario DNEL Inhalacion, Crénico, Efectos sistémicos 10
N. CAS: 7727-43-7 (Trabajadores) (mg/m3)
N. CE: 231-784-4
Dioxido de titanio DNEL Inhalacién, Cronico, Efectos locales 10
N. CAS: 13463-67-7 (Trabajadores) (mg/m3)
N. CE: 236-675-5
DNEL Inhalacion, Croénico, Efectos sistémicos 275
(Trabajadores) (mg/m3)
DNEL Inhalacién, Crénico, Efectos sistémicos 33
(Consumidores) (mg/m3)
DNEL Cutanea, Crdnico, Efectos sistémicos 153,5
acetato de 1-metil-2-metoxietilo (Trabajadores) (mg/kg
N. CAS: 108-65-6 bw/day)
N. CE: 203-603-9 DNEL Cutanea, Crdnico, Efectos sistémicos 54,8
(Consumidores) (mg/kg
bw/day)
DNEL Oral, Crdnico, Efectos sistémicos 1,67
(Consumidores) (mg/kg
bw/day)
7-butanona-oxima DNEL . Inhalacién, Crénico, Efectos locales 3,33
. (Trabajadores) (mg/m3)
N. CAS: 96-29-7 — — —
N. CE: 202-496-6 DNEL . Inhalacién, Crénico, Efectos sistémicos | 9 (mg/m3)
(Trabajadores)
negro de carbon DNEL Inhalacién, Crénico, Efectos locales 3,5
N. CAS: 1333-86-4 (Trabajadores) (mg/m3)
N. CE: 215-609-9
2 6-dimetil-4-heptanona, diisobutilcetona D_ll_\lEIt; L Inhalacion, Cronico, Efectos locales 290 .
N. CAS: 108-83-8 (Trabajadores) _ ____ (mg/m?)
) DNEL Inhalacidn, Cronico, Efectos sistémicos 479
N. CE: 203-620-1 .
(Trabajadores) (mg/m3)
DNEL Inhalacidén, Crénico, Efectos sistémicos 480
(Trabajadores) (mg/m3)
DNEL Inhalacién, Crénico, Efectos sistémicos 102,34
- (Consumidores) (mg/m3)
acetato. de n-butilo DNEL Inhalacién, Corto plazo, Efectos 960
N. CAS: 123-86-4 . o 3
N. CE: 204-658-1 (Trabajadores) 5|stem|¢_:(,)s (mg/m3)
DNEL Inhalacion, Corto plazo, Efectos 859,7
(Consumidores) | sistémicos (mg/m3)
DNEL Inhalacién, Crénico, Efectos locales 480
(Trabajadores) (mg/m3)
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DNEL Inhalacion, Crénico, Efectos locales 102,34
(Consumidores) (mg/m3)
DNEL Inhalacién, Corto plazo, Efectos locales 960
(Trabajadores) (mg/m3)
DNEL Inhalacién, Corto plazo, Efectos locales 859,7
(Consumidores) (mg/m3)
DNEL Oral, Crénico, Efectos sistémicos 3,4 (mg/kg
(Consumidores) bw/day)
DNEL Cutanea, Cronico, Efectos sistémicos 3,4 (mg/kg
(Consumidores) bw/day)
etilbenceno DNEL Inhalacién, Cronico, Efectos sistémicos 77
N. CAS: 100-41-4 (Trabajadores) (mg/m3)
N. CE: 202-849-4
DNEL Inhalacion, Crénico, Efectos locales 310
(Trabajadores) (mg/m3)
n-butanol,butan-1-ol DNEL Inhalacion, Crénico, Efectos locales 55
N. CAS: 71-36-3 (Consumidores) (mg/m3)
N. CE: 200-751-6 DNEL Oral, Cronico, Efectos sistémicos 3,125
(Consumidores) (mg/kg
bw/day)
DNEL Inhalacién, Cronico, Efectos locales 5 (mg/m3)
(Trabajadores)
DNEL Inhalacién, Cronico, Efectos locales 1,25
(Consumidores) (mg/m3)
DNEL Inhalacién, Crénico, Efectos sistémicos | 5 (mg/m3)
A (Trabajadores)
2,22 -.nltrllotrletanol DNEL Inhalacién, Crénico, Efectos sistémicos 1,25
N. CAS: 102-71-6 . 3
N. CE: 203-049-8 (Consumidores) | . . (mg/m?)
DNEL Cutanea, Crénico, Efectos sistémicos 6,3 (mg/kg
(Trabajadores) bw/day)
DNEL Cutanea, Crdnico, Efectos sistémicos 3,1 (mg/kg
(Consumidores) bw/day)
DNEL Oral, Crdnico, Efectos sistémicos 13 (mg/kg
(Consumidores) bw/day)
1-metoxi-2-propanol,éter monometilico del | DNEL Inhalacién, Crénico, Efectos sistémicos 369
propilenglicol (Trabajadores) (mg/m3)
N. CAS: 107-98-2
N. CE: 203-539-1
DNEL Inhalacién, Crénico, Efectos locales 1 (mg/ms3)
(Trabajadores)
DNEL Inhalacién, Crénico, Efectos locales 0,25
(Consumidores) (mg/m3)
DNEL Cutanea, Crdnico, Efectos sistémicos 0,13
2,2'-iminodietanol,dietanolamina (Trabajadores) (mg/kg
N. CAS: 111-42-2 bw/day)
N. CE: 203-868-0 DNEL Cutanea, Crénico, Efectos sistémicos 0,07
(Consumidores) (mg/kg
bw/day)
DNEL Oral, Crdnico, Efectos sistémicos 0,06
(Consumidores) (mg/kg
bw/day)
oxido de aluminio, Alimina, Tridéxido de aluminio DNEL Inhalacidén, Crénico, Efectos locales 15,63
N. CAS: 1344-28-1 (Trabajadores) (mg/m3)
N. CE: 215-691-6
oxido de manganeso DNEL Inhalacién, Crénico, Efectos sistémicos 0,2
N. CAS: 1344-43-0 (Trabajadores) (mg/m3)
N. CE: 215-695-8
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DNEL Inhalacion, Crénico, Efectos locales 192
(Trabajadores) (mg/m3)
DNEL Inhalacion, Crénico, Efectos locales 56,5
(Consumidores) (mg/m3)
DNEL Inhalacion, Crénico, Efectos sistémicos 192
(Trabajadores) (mg/m3)
DNEL Inhalacion, Crénico, Efectos sistémicos 56,5
(Consumidores) (mg/m3)
DNEL Inhalacién, Corto plazo, Efectos 384
(Trabajadores) | sistémicos (mg/m3)
DNEL Inhalacién, Corto plazo, Efectos 226
tolueno (Consumidores) | sistémicos (mg/m3)
N. CAS: 108-88-3 DNEL Inhalacién, Corto plazo, Efectos locales 384
N. CE: 203-625-9 (Trabajadores) (mg/m3)
DNEL Inhalacién, Corto plazo, Efectos locales 226
(Consumidores) (mg/m3)
DNEL Cutanea, Cronico, Efectos sistémicos 384
(Trabajadores) (mg/kg
bw/day)
DNEL Cutanea, Cronico, Efectos sistémicos 226
(Consumidores) (mg/kg
bw/day)
DNEL Oral, Cronico, Efectos sistémicos 8,13
(Consumidores) (mg/kg
bw/day)
butan-2-ol (Mezcla de isémeros) DNEL Inhalacidén, Crénico, Efectos sistémicos 212
N. CAS: 78-92-2 (Trabajadores) (mg/m3)
N. CE: 201-158-5

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposicion a la sustancia por debajo del cual no se prevén
efectos adversos.
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposicidn que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo
minimo tolerable.

Niveles de concentracion PNEC:

Nombre Detalles Valor
agua (agua dulce) 0,635 (mg/L)
agua (agua marina) 0,0635
(mg/L)
agua (liberaciones intermitentes) 6,35 (mg/L)
acetato de 1-metil-2-metoxietilo Planta de tratamiento de aguas residuales 100 (mg/L)
N. CAS: 108-65-6 sedimento (agua dulce) 3,29 (mg/kg
N. CE: 203-603-9 sediment dw)
sedimento (agua marina) 0,329 (mg/kg
sediment dw)
suelo 0,29 (mg/kg
soil dw)
agua (agua dulce) 0,18 (mg/)
agua (agua marina) 0,018 (mg/I)
agua (liberaciones intermitentes) 0,36 (mg/)
acetato de n-butilo Planta de tratamiento de aguas residuales 35,6 (mg/l)
N. CAS: 123-86-4 sedimento (agua dulce) 0,981 (mg/kg
N. CE: 204-658-1 sediment dw)
sedimento (agua marina) 0,0981
(mg/kg
sediment dw)
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n-butanol,butan-1-ol
N. CAS: 71-36-3
N. CE: 200-751-6

agua (agua dulce)

0,082 (mg/L)

agua (agua marina)

0,0082
(mg/L)

agua (liberaciones intermitentes)

2,25 (mg/L)

Planta de tratamiento de aguas residuales

2476 (mg/L)

sedimento (agua dulce)

0,178 (mg/kg
sediment dw)

sedimento (agua marina)

0,0178
(mg/kg
sediment dw)

suelo

0,015 (mg/kg
soil dw)

2,2' 2"-nitrilotrietanol
N. CAS: 102-71-6
N. CE: 203-049-8

agua (agua dulce)

0,32 (mg/L)

agua (agua marina)

0,032 (mg/L)

agua (liberaciones intermitentes)

5,12 (mg/L)

Planta de tratamiento de aguas residuales

10 (mg/L)

sedimento (agua dulce)

1,7 (ma/kg
sediment dw)

sedimento (agua marina)

0,17 (mg/kg
sediment dw)

2,2'-iminodietanol,dietanolamina
N. CAS: 111-42-2
N. CE: 203-868-0

suelo 0,151 (mg/kg
soil dw)
agua (agua dulce) 0,0022
(mg/L)
agua (agua marina) 0,00022
(mg/L)
agua (liberaciones intermitentes) 0,022 (mg/L)
Planta de tratamiento de aguas residuales 100 (mg/L)

sedimento (agua dulce)

0,012 (mg/kg
sediment dw)

sedimento (agua marina)

0,0012
(ma/kg
sediment dw)

suelo

0,0011
(mg/kg soil
dw)

oral (peligro para los depredadores)

1,04 (mg/kg
food)

tolueno
N. CAS: 108-88-3
N. CE: 203-625-9

agua (agua dulce)

0,68 (mg/L)

agua (agua marina)

0,68 (mg/L)

agua (liberaciones intermitentes)

0,68 (mg/L)

Planta de tratamiento de aguas residuales

13,61 (mg/L)

sedimento (agua dulce)

16,39 (mg/kg
sediment dw)

sedimento (agua marina)

16,39 (mg/kg
sediment dw)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentracion prevista sin efecto) concentracion de la sustancia por debajo de la cual
no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.

8.2 Controles de la exposicion.

Medidas de orden técnico:

Proveer una ventilacion adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extraccion-ventilacion local y un buen sistema

general de extraccion.

[ Concentracién: [ 100 %

-Continua en la pagina siguiente.-




FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830)

6002V29-FERROTEX BRILLANTE UR, RAL

Pinturas
6029 Ferrolu2

Version: 1 Pagina 13 de 24
Fecha de revision: 20/06/2019 Fecha de impresion: 20/06/2019
Usos: | Esmalte sintético de acabado, brillante. Exterior/interior. Antioxido
Proteccion respiratoria:
EPI: Mascara filtrante para la proteccion contra gases y particulas
C e Marcado «CE» Categoria III. La mascara debe tener amplio campo de vision y m
aracteristicas: L. - C

forma anatomica para ofrecer estanqueidad y hermeticidad. !
Normas CEN: EN 136, EN 140, EN 405

No se debe almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes himedos antes de su
Mantenimiento: utilizacion. Se debe controlar especialmente el estado de las valvulas de inhalacion y exhalacion del

adaptador facial.
Se deberan leer atentamente las instrucciones del fabricante al respecto del uso y mantenimiento del
equipo. Se acoplaran al equipo los filtros necesarios en funcién de las caracteristicas especificas del riesgo

Observaciones: (Particulas y aerosoles: P1-P2-P3, Gases y vapores: A-B-E-K-AX) cambidndose seguin aconseje el
fabricante.

Tipo de_ﬂltro A2

necesario:

Proteccion de las manos:

EPI: Guantes de proteccién contra productos quimicos

Caracteristicas: Marcado «CE» Categoria III.

Normas CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Se guardaran en un lugar seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evitara la exposicion a los

Mantenimiento: rayos solares en la medida de lo posible. No se realizaran sobre los guantes modificaciones que puedan
alterar su resistencia ni se aplicaran pinturas, disolventes o adhesivos.

. . Los guantes deben ser de la talla correcta, y ajustarse a la mano sin quedar demasiado holgados ni

Observaciones: ) . - . A
demasiado apretados. Se deberan utilizar siempre con las manos limpias y secas.

Material: PVC (Cloruro de Tiempode = 44, Espesordel 5o

polivinilo) penetracion (min.): material (mm):
Proteccion de los ojos:
EPI: Gafas de proteccién con montura integral
fe L Marcado «CE» Categoria II. Protector de ojos de montura integral para la
Caracteristicas:

proteccién contra salpicaduras de liquidos, polvo, humos, nieblas y vapores.
Normas CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

La visibilidad a través de los oculares debe ser éptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a
diario, los protectores deben desinfectarse periddicamente siguiendo las instrucciones del fabricante.
Indicadores de deterioro pueden ser: coloracion amarilla de los oculares, arafiazos superficiales en los
oculares, rasgaduras, etc.

Proteccion de la piel:

Mantenimiento:

Observaciones:

EPI: Calzado de trabajo
Caracteristicas: Marcado «CE» Categoria II.
Normas CEN: EN ISO 13287, EN 20347

Estos articulos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por
cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilizacidn por otra persona.

El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de protecciéon destinados a
Observaciones: proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se debe revisar los trabajor para
los cuales es apto este calzado.

Mantenimiento:

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS.

9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas.
Aspecto: Liquido de olor caracteristico

Color: VERDE

Olor:N.D./N.A.

Umbral olfativo:N.D./N.A.

pH:N.D./N.A.

Punto de Fusion:N.D./N.A.
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Punto/intervalo de ebullicién: N.D./N.A.

Punto de inflamacion: >=26 °C

Tasa de evaporacion: N.D./N.A.

Inflamabilidad (solido, gas): N.D./N.A.

Limite inferior de explosion: N.D./N.A.

Limite superior de explosion: N.D./N.A.

Presion de vapor: 1,5 mmHg

Densidad de vapor:N.D./N.A.

Densidad relativa:1,16

Solubilidad:N.D./N.A.

Liposolubilidad: N.D./N.A.

Hidrosolubilidad: N.D./N.A.

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.
Temperatura de autoinflamacion: 242 °CoC
Temperatura de descomposicion: N.D./N.A.
Viscosidad: N.D./N.A.

Propiedades explosivas: N.D./N.A.

Propiedades comburentes: N.D./N.A.

N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.

9.2 Otros datos.

Punto de gota: N.D./N.A.

Centelleo: N.D./N.A.

Viscosidad cinematica: N.D./N.A.

% Solidos: 47

N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

10.1 Reactividad.
Si se cumplen las condiciones de almacenamiento, no produce reacciones peligrosas.

10.2 Estabilidad quimica.
Estable bajo las condiciones de manipulacién y almacenamiento recomendadas (ver epigrafe 7).

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
Liquidos y vapores inflamables.

10.4 Condiciones que deben evitarse.

Evitar las siguientes condiciones:

- Alta temperatura.

- Descargas estaticas.

- Contacto con materiales incompatibles.

- Evitar temperaturas cercanas al punto de inflamacidon, no calentar contenedores cerrados. Evitar la luz solar directa y el
calentamiento, puede producirse riesgo de inflamacién.

10.5 Materiales incompatibles.
Evitar los siguientes materiales:

- Materias explosivas.

- Materias tdxicas.

- Materias comburentes.

10.6 Productos de descomposicion peligrosos.

Dependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los siguientes productos:
- COx (6xidos de carbono).

- Compuestos organicos.

- Compuestos aromaticos.
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En caso de incendio se pueden generar productos de descomposicion peligrosos, tales como mondxido y didxido de carbono,
humos y dxidos de nitrogeno.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA.

PREPARADO IRRITANTE. Su contacto repetido o prolongado con la piel o las mucosas, puede causar sintomas irritantes, tales
como enrojecimiento, ampollas o dermatitis. Algunos de los sintomas pueden no ser inmediatos. Pueden producirse reacciones

alérgicas en la piel.
11.1 Informacion sobre los efectos toxicoldgicos.

El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminacion de la grasa de la piel, dando lugar a una
dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel.
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritacion y dafios reversibles.

Informacion Toxicologica de las sustancias presentes en la composicion.

Nombre Toxicidad aguda
Tipo Ensayo | Especie Valor
LD50 Rata 4300 mg/kg bw [1]
Oral
[1] AMA Archives of Industrial Health. Vol. 14, Pg. 387, 1956
xileno (Mezcla de isémeros) LD50 Conejo > 1700 mg/kg bw [1]
Cutanea . )
[1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents,
1974. Vol. 1, Pg. 123, 1974
LC50 Rata 21,7 mg/l/4 h [1]
N. CAS: 1330-20-7 N. CE: 215-535-7 Inhalacion [1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents,
1974. Vol. 1, Pg. 123, 1974
LD50 Rata 6190 mg/kg bw [1]
Oral [1] Study report, 1985. OECD Guideline 401 (Acute Oral
acetato de 1-metil-2-metoxietilo Ig);lglty). Conejo >5000 mg/kg bw [1]
Cutdnea
[1] Dow Chemical Company Reports. Vol. MSD-1582
LCO Rata >4345 ppm (6 h) [1]
N. CAS: 108-65-6 N. CE: 203-603-9 Inhalacion | 11 sdy report, 1980. OECD Guideline 403 (Acute
Inhalation Toxicity).
LD50 Rata 10800 mg/kg bw [1]
Oral [1] Acute Toxicity Data. Journal of the American College of
Toxicology, Part B. Vol. 1, Pg. 196, 1992
acetato de n-butilo LD50 Conejo >17600 mg/kg bw [1]
Cutanea [1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents,
1974. Vol. 1, Pg. 7, 1974
LC50 Rata 1.85 mg/l/4 h [1]
Inhalacién
N. CAS: 123-86-4 N. CE: 204-658-1 [1] Inhalation Toxicology. Vol. 9, Pg. 623, 1997
LD50 Rata 3500 mg/kg bw [1]
Oral
etilbenceno [1] AMA Archives of Industrial Health. Vol. 14, Pg. 387, 1956
LD50 Conejo 15400 mg/kg bw [1]
Cutdnea
[1] Food and Cosmetics Toxicology. Vol. 13, Pg. 803, 1975
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N. CAS: 100-41-4 N. CE: 202-849-4 Inhalacion
LD50 Rata 4360 mg/kg bw [1]
Oral [1] Union Carbide Corp. Bushy Run Research Center, |Project
Report No.14-73. Export, PA. 1951.
n-butanol,butan-1-ol LD50 Conejo 3402 mg/kg bw [1]
Cutanea [1] Union Carbide Corp. Bushy Run Research Center, |Project
Report No.14-73. Export, PA. 1951.
LC50 Rata 7500 ppm (8 h) [1]
Inhalacion . : .
N. CAS: 71-36-3 N. CE: 200-751-6 [1] Union Carbide Corp. Bushy Run Research Center, |Project
Report No.14-73. Export, PA. 1951.
LD50 Rata 5530 mg/kg bw [1]
LD50 Rata 6400 mg/kg bw [2]
Oral
[1] National Technical Information Service. Vol. 0TS0516797
2,2',2"-nitrilotrietanol [2] Study report, 1966.
LD50 Conejo > 22500 mg/kg bw [1]
Cutanea
[1] Union Carbide Data Sheet. Vol. 3/18/1965
N. CAS: 102-71-6 N. CE: 203-049-8 Inhalacion
LD50 Rata 1600 ma/kg bw [1]
LD50 (hembra) 1820 mg/kg bw [2]
Oral
[1] Study report, 1966.
2,2'-iminodietanol,dietanolamina [2] Experimental result. Data taken from review or
handbook.
LD50 Conejo 8380 mg/kg bw [1]
Cutanea
[1] National Technical Information Service. Vol. 0TS0516797
LCO Rata 3.35 mg/L air (4 h) [1]
Inhalacién
N. CAS: 111-42-2 N. CE: 203-868-0 [1] Experimental result, Basic data given.

a) toxicidad aguda;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

Estimacion de la toxicidad aguda (ATE):
Mezclas:
ATE (Cutanea) = 4.506 mg/kg

b) corrosidn o irritacion cutaneas;
Producto clasificado:
Irritante cuténeo, Categoria 2: Provoca irritacion cutanea.

c) lesiones oculares graves o irritacién ocular;

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

d) sensibilizacién respiratoria o cutanea;

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

e) mutagenicidad en células germinales;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

f) carcinogenicidad;
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A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

g) toxicidad para la reproduccion;

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

h) toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion Unica;
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

i) toxicidad especifica en determinados drganos (STOT) - exposicion repetida;

Producto clasificado:

Toxicidad en determinados 6rganos tras exposiciones repetidas, Categoria 1: Provoca dafios en los drganos tras exposiciones

prolongadas o repetidas.

j) peligro por aspiracion;
Producto clasificado:

Toxicidad por aspiracion, Categoria 1: Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA.

12.1 Toxicidad.

Nombre Ecotoxicidad
Tipo Ensayo | Especie | Valor
LC50 Pez 15,7 mg/I (96 h) [1]
[1] Bailey, H.C., D.H.W. Liu, and H.A. Javitz 1985.
Peces Time/Toxicity Relationships in Short-Term Static, Dynamic,
and Plug-Flow Bioassays. In: R.C.Bahner and D.J.Hansen
(Eds.), Aquatic Toxicology and Hazard Assessment, 8th
Symposium, ASTM STP 891, Philadelphia, PA :193-212
LC50 Crustaceo 8,5 mg/I (48 h) [1]
xileno (Mezcla de isémeros)
[1] Tatem, H.E., B.A. Cox, and J.W. Anderson 1978. The
Toxicity of Oils and Petroleum Hydrocarbons to Estuarine
;rxzrt??gsrados Crustaceans. Estuar.Coast.Mar.Sci. 6(4):365-373. Tatem,
H.E. 1975. The Toxicity and Physiological Effects of Oil and
Petroleum Hydrocarbons on Estuarine Grass Shrimp
Palaemonetes pugio (Holthuis). Ph.D.Thesis, Texas A&M
University, College Station, TX :133 p
Plantas
N. CAS: 1330-20-7 N. CE: 215-535-7 acuaticas
LC50 Oryzias latipes 100 mg/L (96 h) [1]
Peces
[1] Environment Agency of Japan (1998)
Invertebrados EC50 Daphnia magna 407 mg/L (48 h) [1]
acetato de 1-metil-2-metoxietilo acuaticos [1] Environment Agency of Japan (1998)
Selenastrum
capricornutum
Plantas EC50 (Pgeudokirchnerell >1000 mg/L (72 h) [1]
acuaticas a subcapitata)
N. CAS: 108-65-6 N. CE: 203-603-9 [1] Environment Agency of Japan (1998)
acetato de n-butilo Peces LC50 Pez 81 mg/I (96 h) [1]
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[1] Wellens, H. 1982. Comparison of the Sensitivity of
Brachydanio rerio and Leuciscus idus by Testing the Fish
Toxicity of Chemicals and Wastewaters. Z.Wasser-
Abwasser-Forsch. 51(2):49-52 (GER) (ENG ABS). Dawson,
G.W., A.L. Jennings, D. Drozdowski, and E. Rider 1977. The
Acute Toxicity of 47 Industrial Chemicals to Fresh and
Saltwater Fishes. J.Hazard.Mater. 1(4):303-318 (OECDG
Data File)

Invertebrados
acuaticos

EC50 Daphnia sp. 44 mg/l (48 h) [1]

[1] publication, 1959

Plantas
acuaticas

N. CAS: 123-86-4 N. CE: 204-658-1

Desmodesmus
subspicatus
EC50 (reported as 674.7 mg/I (72 h) [1]
Scenedesmus
subspicatus)

[1] Method: other: algae growth inhibition test, according to
Umweltbundesamt (German Federal Environment Agency)
(proposal/draft, version February 1984)

Peces

LC50 Pez 80 mg/I (96 h) [1]

[1] Mayer, F.L.Jr., and M.R. Ellersieck 1986. Manual of
Acute Toxicity: Interpretation and Data Base for 410
Chemicals and 66 Species of Freshwater Animals.
Resour.Publ.No.160, U.S.Dep.Interior, Fish Wildl.Serv.,
Washington, DC :505 p. (USGS Data File)

etilbenceno

Invertebrados
acuaticos

LC50 Crustaceo 16,2 mg/I (48 h) [1]

[1] MacLean, M.M., and K.G. Doe 1989. The Comparative
Toxicity of Crude and Refined Qils to Daphnia magna and
Artemia. Environment Canada, EE-111, Dartmouth, Nova
Scotia :64 p

Plantas
N. CAS: 100-41-4 N. CE: 202-849-4 acuaticas

EC50 Algas 5mg/l (72 h) [1]

[1] Galassi, S., M. Mingazzini, L. Vigano, D. Cesareo, and
M.L. Tosato 1988. Approaches to Modeling Toxic Responses
of Aquatic Organisms to Aromatic Hydrocarbons.
Ecotoxicol.Environ.Saf. 16(2):158-169. Masten, L.W., R.L.
Boeri, and J.D. Walker 1994. Stategies Employed to
Determine the Acute Aquatic Toxicity of Ethyl Benzene, a
Highly Volatile, Poorly Water-Soluble Chemical.
Ecotoxicol.Environ.Saf. 27(3):335-348

Peces

n-butanol,butan-1-ol

Pimephales
LC50 promelas 1376 mg/L (96 h) [1]

[1] Wong, D.C.L, P.B. Dorn, and J.P. Salanitro. 1998.
Aquatic| Toxicity of Four Oxy-Solvents. Equilon Enterprises,
LLC|Technical Information Record WTC-3520.

Invertebrados
acuaticos

EC50 Daphnia magna 1328 mg/L (48 h) [1]

[1] Wong, D.C.L, P.B. Dorn, and J.P. Salanitro. 1998.
Aquatic| Toxicity of Four Oxy-Solvents. Equilon Enterprises,
LLC|Technical Information Record WTC-3520.
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N. CAS: 71-36-3 N. CE: 200-751-6

Plantas
acuaticas

Selenastrum
capricornutum
(Pseudokirchnerell
a subcapitata)

EC90 717 mg/L (96 h) [1]

[1] Wong, D.C.L, P.B. Dorn, and J.P. Salanitro. 1998.
Aquatic| Toxicity of Four Oxy-Solvents. Equilon Enterprises,
LLC|Technical Information Record WTC-3520.

2,2',2"-nitrilotrietanol

N. CAS: 102-71-6 N. CE: 203-049-8

Peces

LC50 Carassius auratus >5000 mg/L (24 h) [1]
LC50 Leuciscus idus >10000 mg/l (48 h) [2]

[1] Experimental result, Study meets generally accepted
scientific principles. however, exposure period only 24 h
instead of 96 h according to recent guidelines (e.g. OECD
203).

[2] Study meets generally accepted scientific principles.
however, exposure period only 48 h instead of 96 h
according to recent guidelines (e.g. OECD 203)

Invertebrados
acuaticos

EC50 Artemia salina 5600 mg/L (24 h) [1]
EC50 Daphnia magna 2038 mg/I (24 h) [2]

[1] Brine shrimp bioassay and seawater BOD of
petrochemicals. Price KS, Waggy GT and Conway RA, 1974.
[2] Results of the harmful effects of water pollutants to
Daphnia magna in the 21 day reproduction test. Kuehn R,
Pattard M, Pernak KD and Winter A. 1989.

Plantas
acuaticas

Colpoda
ECO Scenedesmus 160 mg/I [1]
TTC quadricauda 715 mg/I (8 d) [2]
EC50 Scenedesmus 750 mg/I (48 h) [3]
subspicatus

[1] Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals,
2nd ed. Van Nostrand Reinhold Co., New York, USA: 518-
519.

[2] Testing of substances for their toxicity threshold: Model
organisms Microcystis|(Diplocystis) aeruginosa and
Scenedesmus quadricauda.

[3] Results of the harmful effects of water pollutants to
green algae (Scenedesmus subspicatus) in the cell
multiplication inhibition test.

2,2'-iminodietanol,dietanolamina

Peces

Pimephales
LC50 promelas 1480 mg/I (96 h) [1]
LC50 Lepomis 1850 mg/L (48 h) [2]
macrochirus

[1] Mayes, M.A., H.C. Alexander, and D.C. Dill 1983. A
Study to Assess the Influence of Age on the Response of
Fathead Minnows in Static Acute Toxicity Tests.
Bull.Environ.Contam.Toxicol. 31(2):139-147

[2] Toxicity of various refinery materials to fresh water fish,
Turnbull H et al. 1954.

Invertebrados
acuaticos

Ceriodaphnia
EC50 dubia 89.9 mg/L (48 h) [1]

EC50 Daphnia magna 171 mg/L (48 h) [2]

-Continua en la pagina siguiente.-



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830)

6002V29-FERROTEX BRILLANTE UR, RAL

6029

Version: 1
Fecha de revision: 20/06/2019

Pinturas

Ferroiuzg

Pagina 20 de 24
Fecha de impresion: 20/06/2019

[1] A comparison of the effect of four benchmark chemicals
on Daphnia magna and Ceriodaphnia dubia-affinis tested at
two different temperatures, Cowgill UM, Takahashi IT, and
Applegath SL. 1985.

[2] Ecotoxicological evaluation of diethanolamine using a
battery of microbiotests, Zurita et al. 2005.

Pseudokirchnerell
a subcapitata

EC50 ) 2.2 mg/l (96 h) [1]
EC50  AnKistrodesmus >100 mg/l (72 h) [2]
EC50 Desmodesmus 7.8 mg/l (72 h) [3]
Plantas subspicatus
acuaticas
[1] Experimental result, Scientifically acceptable study on
N. CAS: 111-42-2 N. CE: 203-868-0 GLP conditions with acceptable restrictions (e.g. test
concentrations were not confirmed by chemical analysis).
[2] Study report, 1992.
[3] Study report, 1992.
LC50 Pez 31,7 mg/1 (96 h) [1]
[1] Geiger, D.L., L.T. Brooke, and D.J. Call 1990. Acute
Peces Toxicities of Organic Chemicals to Fathead Minnows
(Pimephales promelas), Volume 5. Ctr.for Lake Superior
Environ.Stud., Univ.of Wisconsin-Superior, Superior, WI :332
p
tolueno LC50 Crustaceo 92 mg/l (48 1) [1]
Invertebrados | [1] MacLean, M.M., and K.G. Doe 1989. The Comparative
acuaticos Toxicity of Crude and Refined Qils to Daphnia magna and
Artemia. Environment Canada, EE-111, Dartmouth, Nova
Scotia :64 p
EC50 Algas 12,5 mg/I (72 h) [1]
Plantas [1] Galassi, S., M. Mingazzini, L. Vigano, D. Cesareo, and
N. CAS: 108-88-3 N. CE: 203-625-9 acuaticas M.L.Tosato 1988. Approaches to Modeling Toxic Responses

of Aquatic Organisms to Aromatic Hydrocarbons.
Ecotoxicol.Environ.Saf. 16(2):158-169

12.2 Persistencia y degradabilidad.

No se dispone de informacidn relativa a la biodegradabilidad de las sustancias presentes.
No se dispone de informacidn relativa a la degradabilidad de las sustancias presentes.
No existe informacion disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto.

12.3 Potencial de Bioacumulacion.

Informacion sobre la bioacumulacion de las sustancias presentes.

Bioacumulacion
Nombre
Log Pow BCF NOECs Nivel
2,6-dimetil-4-heptanona,diisobutilcetona
2,56 - - Bajo
N. CAS: 108-83-8 N. CE: 203-620-1
acetato de n-butilo 1,78 - - Muy bajo
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N. CAS: 123-86-4 N. CE: 204-658-1
etilbenceno

3,15 - - Moderado
N. CAS: 100-41-4 N. CE: 202-849-4
n-butanol,butan-1-ol

0,84 - - Muy bajo
N. CAS: 71-36-3 N. CE: 200-751-6
2,2' 2"-nitrilotrietanol

1 - - Muy bajo

N. CAS: 102-71-6 N. CE: 203-049-8
1-metoxi-2-propanol,éter monometilico del propilenglicol

-0,44 - - Muy bajo
N. CAS: 107-98-2 N. CE: 203-539-1
2,2'-iminodietanol,dietanolamina

-1,43 - - Muy bajo
N. CAS: 111-42-2 N. CE: 203-868-0
tolueno

2,73 - - Bajo
N. CAS: 108-88-3 N. CE: 203-625-9
butan-2-ol (Mezcla de isémeros)

0,65 - - Muy bajo
N. CAS: 78-92-2 N. CE: 201-158-5

12.4 Movilidad en el suelo.

No existe informacion disponible sobre la movilidad en el suelo.

No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetracion en el terreno.

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB.
No existe informacion disponible sobre la valoracién PBT y mPmB del producto.

12.6 Otros efectos adversos.
No existe informacion disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.

SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION.

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacios deben manipularse y eliminarse de
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestion de residuos.

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE.

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las
ICAOQ/IATA para transporte aéreo.
Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID.
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Documentacion de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas.
Mar: Transporte por barco: IMDG.

Documentacion de transporte: Conocimiento de embarque.

Aire: Transporte en avion: IATA/ICAO.

Documento de transporte: Conocimiento aéreo.

14.1 Nimero ONU.
NO UN: UN1263

14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas.
Descripcion:

ADR: UN 1263, PINTURA, 3, GE III, (D/E)

IMDG:  UN 1263, PINTURA, 3, GE/E III (26°C)

ICAO/IATA: UN 1263, PINTURA, 3, GE III

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.
Clase(s): 3

14.4 Grupo de embalaje.
Grupo de embalaje: III

14.5 Peligros para el medio ambiente.
Contaminante marino: No

14.6 Precauciones particulares para los usuarios.
F-E,S-EEtiquetas: 3

NUmero de peligro: 30

ADR cantidad limitada: 5 L
IMDG cantidad limitada: 5 L
ICAO cantidad limitada: 10 L

Disposiciones relativas al transporte a granel en ADR: No autorizado el transporte a granel segun el ADR.
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F — Incendio, S — Derrames):
Actuar seguln el punto 6.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Cédigo IBC.
El producto no esta afectado por el transporte a granel en buques.

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA.

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la mezcla.
El producto no esta afectado por el Reglamento (CE) n° 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre
de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

Compuesto organico volatil (COV)

Subcategoria de producto (Directiva 2004/42/CE): i - Recubrimientos de altas prestaciones de un componente, en base disolvente
Fase I * (a partir del 01/01/2007): 600 g/I

Fase II* (a partir del 01/01/2010): 500 g/I

(*) g/l listo para su empleo
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Contenido de COV (p/p): 27,5 %
Contenido de COV: 320 g/I

Las disposiciones de la Directiva 2004/42/CE sobre COV se aplican a este producto. Consulte la etiqueta del producto y/o ficha de
datos de seguridad para mas informacion.

Clasificacion del producto de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): N/A

El producto no esta afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercializacion y el uso de los biocidas.

El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la
exportacion e importacion de productos quimicos peligrosos.

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica.
No se ha llevado a cabo una evaluacion de la seguridad quimica del producto.

SECCION 16: OTRA INFORMACION.

Texto completo de las frases H que aparecen en la seccion 3:

H225 Liquido y vapores muy inflamables.

H226 Liquidos y vapores inflamables.

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.
H312 Nocivo en contacto con la piel.

H315 Provoca irritacién cutanea.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalacion.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H351 Se sospecha que provoca cancer.

H360D Puede dafiar al feto.

H361 Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dafiar el feto.

H361d Se sospecha que dana al feto.

H372 Provoca dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H373 Puede provocar dafios en los drganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H373 Puede provocar dafios en los dérganos <indiquense todos los 6rganos afectados, si se conocen> tras

exposiciones prolongadas o repetidas <indiquese la via de exposicidn si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se
produce por ninguna otra via>.(6rganos de audicion)
H411 Toxico para los organismos acudticos, con efectos nocivos duraderos.

Cbdigos de clasificacion:

Acute Tox. 4 : Toxicidad cutanea aguda, Categoria 4

Acute Tox. 4 : Toxicidad aguda por inhalacién, Categoria 4

Acute Tox. 4 : Toxicidad oral aguda, Categoria 4

Aquatic Chronic 2 : Efectos crénicos para el medio ambiente acuético, Categoria 2
Aquatic Chronic 3 : Efectos crénicos para el medio ambiente acuético, Categoria 3
Asp. Tox. 1 : Toxicidad por aspiracion, Categoria 1

Carc. 2 : Carcindgeno, Categoria 2

Eye Dam. 1 : Lesion ocular grave, Categoria 1

Eye Irrit. 2 : Irritacion ocular, Categoria 2

Flam. Lig. 2 : Liquido inflamable, Categoria 2

Flam. Lig. 3 : Liquido inflamable, Categoria 3

Repr. 1B : Tdxico para la reproduccién, Categoria 1B
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Repr. 2 : Toxico para la reproduccion, Categoria 2

STOT RE 1 : Toxicidad en determinados drganos tras exposiciones repetidas, Categoria 1
STOT RE 2 : Toxicidad en determinados drganos tras exposiciones repetidas, Categoria 2
STOT SE 3 : Toxicidad en determinados 6rganos tras exposicion Unica, Categoria 3

Skin Irrit. 2 : Irritante cutaneo, Categoria 2

Skin Sens. 1 : Sensibilizante cutaneo, Categoria 1

Se aconseja realizar formacion basica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulacion del
producto.

Abreviaturas y acronimos utilizados:

ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera.
BCF: Factor de bioconcentracion.
CEN: Comité Europeo de Normalizacion.

DMEL:  Derived Minimal Effect Level, nivel de exposicion que corresponde a un riesgo bajo, que debe
considerarse un riesgo minimo tolerable.

DNEL:  Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposicion a la sustancia por debajo
del cual no se prevén efectos adversos.

EC50: Concentracion efectiva media.

EPI: Equipo de proteccion personal.

IATA: Asociacion Internacional de Transporte Aéreo.

ICAO:  Organizacion de Aviacion Civil Internacional.

IMDG:  Cddigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas.

LC50: Concentracion Letal, 50%.

LD50: Dosis Letal, 50%.

Log Pow: Logaritmo del coeficiente de particién octanol-agua.

NOEC:  Concentracion sin efecto observado.

PNEC:  Predicted No Effect Concentration, (concentracién prevista sin efecto) concentracién de la
sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.

RID: Regulacién concerniente al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril.

Principales referencias bibliograficas y fuentes de datos:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/

Reglamento (UE) 2015/830.

Reglamento (CE) No 1907/2006.

Reglamento (EU) No 1272/2008.

La informacion facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830
DE LA COMISION de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH), por el
que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Quimicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el
Reglamento (CEE) n° 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n° 1488/94 de la Comisién asi como la Directiva 76/769/CEE del
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisidn.

La informacion de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto estd basada en los conocimientos actuales y en las leyes
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios estan fuera de nuestro
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero
una instruccion por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin
de cumplir con las exigencias establecidas en las leqislaciones.
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